
 
 

ST44 – wersja odlewana v1.0 

Model składa się podobnie jak modele do redukcyjne. Montaż polega na obrobieniu odlewu i 

dołożeniu do niego elementów fot otrawionych. Konieczna może być też mała modyfikacja pozycji 

diodek na płytkach Roco. 

 

Przed montażem należy przygotować narzędzia: 

- ostry nożyk 

- penseta 

- wiertła (0,4mm, 0,8mm, 1mm, 3mm) 

- pilnik iglak kanciasty i okrągły 

- Poxipol bezbarwny 

- klej typu kropelka  - CA. 

- papier ścierny 400 i 800. 

Zawartość zestawu: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Zaczynamy od obróbki odlewów z nadlewek, błonek itd. 

 

 

 

 

 



W oknach, i na dolnej krawędzi są błonki do usunięcia. 

Odlewy doprowadzamy do stanu, gdzie można przymierzyć oszklenie oraz przedni pomost. 

Dolny rant ma nadlewkę. Trzeba ją usunąć na płasko. 

 

 



 
 

Następnie wiercimy wiertłem 1mm otwory na węże ciśnieniowe, trąbki itp – czerwone kropki na 

zdjęciach. 

Otwory na reflektory i filtr powietrza przewiercamy wiertłem 3mm – zielone kropki. 

Otwory pod poręcze czołowe wiercimy wiertłem 0,4mm – niebieskie kropki. 

 

 
 



Po wszystkim możemy obrobić odlewy, z odbłyśników obcinamy kanały wlewowe oraz je same 

wiercimy wiertłem 0,8mm 

 
 

Antenę obcinamy z gałązki i usuwamy nadlewki. 

 
 

Czas na montaż blaszek na dachu lokomotywy oraz na bokach lokomotywy. 

 
 

 



Najpierw przyklejamy siateczkę. Do tego celu używamy kleju typu Poxipol aby mieć czas na jej 

ustawienie. 

Następnie gdy klej wyschnie wiercimy wiertłem 0,4mm otworki pod drabinkę – niebieskie kropki. 

Na sam koniec montujemy drabinkę uprzednio zaginając ją o 90stopni z każdej strony. 

 

Wentylator części 3 montujemy od środka używając do tego celu wspornika część 4. Sklejamy je ze 

sobą a następnie przyklejamy od środka. Ustawienie wspornika jak na zdjęciu. 

 



Montaż numerków wykonujemy za pomocą kleju typu Poxipol. Daje on czas na ustawienie 

cyfry/litery. Klej tężeje w ciągu 10min, jest więc czas na ustawienie. Delikatnie łapiemy pensetą 

cyferkę / literę, dotykamy nią kleju i nakładamy na model. Uwaga aby nie zatopić jej w kleju. 

 

 
 



Ramki reflektorów należy do malowania przygotować poprzez zagięcie wsporników o 180 stopni. 

 

UWAGA: Poręcze czołowe i ramki reflektorów malujemy na arkusiku blachy i przyklejamy dopiero 

po pomalowaniu całego modelu. 

 

 

 

 

 

 



Podstawowe schematy malowań i kolory. 

 

IV i Vep.: 

 

 

 

Humbrol (satin) 195, 

żółty to RAL 1021, 

szary RAL 7031, 

czarny RAL 9005 



VIep PKP Cargo: 

 

czarny RAL 9011 ale jednak polecam 9005 

szary NCS S4005 R80B lub RAl 7042 

niebieski jasny NCS S4547 R88B lub RAL 5010 

niebieski ciemny NCS S5540 R90B 

seledyn NCS S0575 G40Y 

 

Kalkomanie nakładamy zgodnie ze zdjęciami powyżej i poniżej. Po nałożeniu kalkomanii 

całość zabezpieczamy lakierem bezbarwnym. 

 

 



Montaż końcowy zaczynamy od instalacji poręczy część nr 5. 

 
 

Następnie można przejść do montażu ramek reflektorów i szkiełek. Szkiełka wchodzą na wcisk. 

UWAGA. Jeśli nie planujesz użyć diodek z zestawy do wykonania oświetlenia biało/czerwonego 

zmiennego to nie ma konieczności montażu odbłyśników. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla wersji ST44 modernizowanych w zestawie znajdują się dodatkowe części tj klimatyzatory i 

sprężarka klimatyzacji. Klimatyzatory montujemy po oczyszczeniu z podpór. Przyklejamy je z każdej 

strony nad kabinami. 

 

Zdjęcie ze strony kolejowa Galeria Hammana. 

 
 

Sprężarka klimatyzacji składana jest w pudełeczko i montowana na dachu. Zdjęcie z 

ilostan.forumkolejowe.pl 

 
 


